Configurazioni

con TRAVI LATERALI SINGOLE (S)
a SINGOLO LIVELLO (S)

E

D4

Configurazioni RINFORZATE:
-R rinforzi standard
-RH  rinforzi "heavy"

TABELLA DI UTILIZZO
Configurazioni strutturali per
carichi stradali di 1a categoria (NTC2008)

L L Standard Extra Wide Two Lane
M [m

3 9,14 SS SS DS

4 12,19 SS DS DS

5 15,24 SS DS DS

6 18,29 DS DS TS

7 21,34 DS DS TS

8 24,38 DS TS DD

9 2743 DSR1 TS DD
10 30,48 TS DSR2 TSR3
11 33,53 DSR2 DSR2 D
12 36,58 DSR2 DD TDR2
13 39,62 DSR2 TSR2 TDR2
14 4267 DSR2H TSR3 TDR2
15 4572 TSR2H DDR2 TDR3
16 4877 DDR2 DDR2 TDR3
17 51,82 DDR2 DDR2 TDR3
18 54,86 DDR2 DDR2H TDR3H
19 57,91 DDR2 TDR2 -

20 60,96 DDR2H TDR2H

21 64,01 DDR2H TDR3

22 67,06 TDR2H TDR3H

23 70,10 TDR3 TDR3H

24 73,15 TDR3H -

25 76,20 TDR3H

26 79,25 -

27 82,30

28 85,34

Tabella indicativa; per le configurazioni non indicate e per la
configurazione definitiva consultare il servizio di progettazione
di Janson Bridging
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